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toepassingen

De Pragmalux Adjusto G2 is een flexibel en 
architectonisch spot. Zo is de behuizing 355° draaibaar 
en 85° kantelbaar waarmee mooie accenten gelegd 
kunnen worden. De spot is leverbaar in wit of zwart. 
De beschikbare lumenpakketten variëren van 3078 
tot 5097 lumen (LOR >85%). Het armatuur standaard 
voorzien van een hoogwaardige CRI90+ LED Module 
en zijn op aanvraag verschillende gradenbundels / 
reflectoren beschikbaar (15°/24°/50°) en/of speciale 
LED modules voor retail en supermarkt. Deze 
spots zijn de perfecte oplossing om te overstappen 
van CDM naar LED-verlichting en profiteren van 
aanzienlijke energiebesparingen tegen een redelijke 
initiële investering.

Winkels
Supermarkten
Horeca
Accent- en algemene verlichting 

Zeer hoge kleurweergave CRI >90+
Retrofit voor CDM-armaturen
Lange levensduur van 50.000 met L80B10
Beschikbaar in verschillende lichtbundels
Leverbaar met 1-10V of DALI-2 driver
5 jaar garantie

COMPACTE BEHUIZING
Maximale flexibiliteit

PREMIUM DRIVER
Philips XITANIUM

5jaar
garantie

CRI90+

Kleurweergave-index

fashion/food
LED Modules

poedercoating
Aluminium

15°-24°-36°-60°
Bundel355°

Draaibaar

2 KLEUREN
Wit/Zwart

85°
Kantelbaar



Artikelcode Omschrijving W lm* Bundel Kelvin Kleur

92115097 Richtspot Adjusto G2 24W 3000K CRI>90 36D 3078lm Ø160 Wit 24 3078 36° 3000 Wit

9115137 Richtspot Adjusto G2 24W 3000K CRI>90 36D 3078lm Ø160 Wit DALI 24 3078 36° 3000 Wit

92115101 Richtspot Adjusto G2 24W 3000K CRI>90 36D 3078lm Ø160 Zwart 24 3078 36° 3000 Zwart

9115141 Richtspot Adjusto G2 24W 3000K CRI>90 36D 3078lm Ø160 Zwart DALI 24 3078 36° 3000 Zwart

92115577 Richtspot Adjusto G2 24W 4000K CRI>90 PW 36D 3322lm Ø160 Wit 24 3322 36° 4000 Wit

9115617 Richtspot Adjusto G2 24W 4000K CRI>90 PW 36D 3322lm Ø160 Wit DALI 24 3322 36° 4000 Wit

92115581 Richtspot Adjusto G2 24W 4000K CRI>90 PW 36D 3322lm Ø160 Zwart 24 3322 36° 4000 Zwart

9115621 Richtspot Adjusto G2 24W 4000K CRI>90 PW 36D 3322lm Ø160 Zwart DALI 24 3322 36° 4000 Zwart

92115913 Richtspot Adjusto G2 36W 3000K CRI>90 36D 4732lm Ø188 Wit 36 4732 36° 3000 Wit

9115953 Richtspot Adjusto G2 36W 3000K CRI>90 36D 4732lm Ø188 Wit DALI 36 4732 36° 3000 Wit

92115917 Richtspot Adjusto G2 36W 3000K CRI>90 36D 4732lm Ø188 Zwart 36 4732 36° 3000 Zwart

9115957 Richtspot Adjusto G2 36W 3000K CRI>90 36D 4732lm Ø188 Zwart DALI 36 4732 36° 3000 Zwart

92116393 Richtspot Adjusto G2 36W 4000K CRI>90 PW 36D 5097lm Ø188 Wit 36 5097 36° 4000 Wit

9116433 Richtspot Adjusto G2 36W 4000K CRI>90 PW 36D 5097lm Ø188 Wit DALI 36 5097 36° 4000 Wit

92116397 Richtspot Adjusto G2 36W 4000K CRI>90 PW 36D 5097lm Ø188 Zwart 36 5097 36° 4000 Zwart

9116437 Richtspot Adjusto G2 36W 4000K CRI>90 PW 36D 5097lm Ø188 Zwart DALI 36 5097 36° 4000 Zwart

GST - Wieland snoeren

Netspanning: 220-240V 50/60Hz

Wattage: 24-36W 

Lichtstroom: 3078-5097lm

Kleurtemperatuur: 3000-4000K (<3 SDCM) 

Kleurweergave: >90

Lichtbundelspreiding: 15-24-36-60°

Cosinus phi: ≥ 0,90

Klasse: II

Protectie: IP20/IK02

Bedrijfstemperatuur: 0°C – +25°C

Levensduur: >50.000(L80B10) Ta 25oC

Driver: CE / ENEC / Flikkervrij

spot adjusto g2

PRODUCTGEGEVENS

AFMETINGEN

BESTELGEGEVENS

IP20 IK02
15° 24° 36° 60° 40°

LED 3000k 4000k zwartWIT

©2022 Pragmalux - PDL Lighting B.V. Alle rechten voorbehouden. Fouten en 
omissies voorbehouden. Alleen de technische gegevensbladen zijn van toepassing.

Versie 23112022

24W: 126mm
36W: 150mm

24W: 100mm
36W: 128mm

TIP:
Staat de oplossing die u zoekt er niet bij?
Neem contact met onze specialisten
T: 085-130 89 79 M:info@pragmalux.com

gst-wielandfashion food
connectormodule module

1-10V

GST - Wieland
snoeren

Op aanvraag

355°

24W: 160mm
36W: 188mm

24W: 146mm
36W: 175mm

* LED lumen - LOR up to 85%


